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Объект: «Установка по производству формалина и КФК», Тульская область, 
г. Новомосковск» 

 
Раздел 5 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 
 

Подраздел 3 «Система водоотведения». 
Часть 1 «Внутренние системы водоотведения» 

 
Содержание 

Содержание ............................................................................................................................................. 2 

Текстовая часть 

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 
станциях очистки сточных вод ............................................................................................................. 4 
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры ................................... Ошибка! Закладка не определена. 
в)Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 
объектов производственного назначения ............................................................................................ 5 
г)Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод ....................................................... 5 
д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков ............. 5 
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод .................................................................................... 5 
 
 

 Графическая часть 

ж) Принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального 
строительства: 

Лист 1  Принципиальные схемы производственно-дождевой и бытовой канализаций  
Лист 2 План на отм.+0,00 
Лист 3 План на отм.+3,30, +4.20 
Лист 4 План кровли 

 
 

Приложения 
 
Приложение 1. Технологическое задание на водоотведение. 
Приложение 2  Технические условия на водоотведение. 
Приложение 3 Справка о сети канализации 
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а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 
 
Площадка проектируемого объекта «Установка по производству формалина и КФК» 

расположена по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72, 
корпус склада нафталина, каб.1, территория предприятия ООО «АРКТИКА». Предприятие 
расположенона освоенной промышленной территории, оборудованной сетями водоотведения. 

Согласно письма№ 159 от 01.02.23 ООО «ОРГСИНТЕЗ», производственная площадка 
оборудована сетями канализации, которые состоят из сети ливневой канализации и сети 
канализации технологических стоков. Сбор стоков из сети канализации технологических 
стоков, в соответствии с разработанной в 80-е годы технологией, осуществляется в пруды-
отстойники с дальнейшей закачкой в подземные горизонты на основании лицензии на 
недропользование. Для исключения рисков загрязнения бассейна реки Шат поверхностными 
стоками с производственной площадки, специалистами ООО «Оргсинтез», ранее была 
разработана технология подачи стоков из сети ливневой канализации также в пруды-
отстойники с последующей закачкой в подземные горизонты. Данное решение реализовано в 
рамках требований лицензии на недропользование. 

Для присоединения к вышеназванным сетям ООО «ОРГСИНТЕЗ» выдало Технические 
условия № 1045 от 27.12.2022 г. 

В районе площадки объекта проходит существующая сеть фекальной канализации, 
проложенная вдоль центральной дороги ООО «ПромТехноПарк», подключение к которой 
возможно на основании Технических условий № 158 от 31.01.2022 г. 

 
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры 
 
На объекте образуются следующие виды стоков: 
- хоз-бытовые; 
- производственные; 
- поверхностные. 
Соответственно, для приема и отведения данных стоков запроектированы следующие 

системы водоотведения: 
- хоз-бытовая канализацияот поз. 4, 5; 
- производственно-ливневая канализация для приема и отвода дренажных стоков из 

приямков открытых складов готовой продукции, сливо-наливных железнодорожной и 
автомобильной эстакад, а также поверхностных стоков. 

Система хоз-бытовой канализации состоит из внутренних систем и внутриплощадочных 
сетей. В данной части приводятся сведения о внутренней системе хоз-бытовой канализации, 
принимающей стоки от санитарных приборов поз. 4, 5 (один унитаз, две раковины, один душ 
самопомощи, трапы) в самотечные магистральные трубопроводы, прокладываемые 
преимущественно скрыто в полу с уклоном в сторону выпусков во внутриплощадочные сети. В 
необходимых местах на трубопроводах предусматриваются ревизии и прочистки.  

Расчетный расход хоз-бытовых сточных вод принят равным хоз-питьевому 
водопотреблению, составляет 0,22 л/с; 0,163 м3/ч; 0,599 м/сут. 

Диаметры трубопроводов самотечной системы внутренней хоз-бытовой канализации 
приняты 50, 110 мм с уклонами 0,035, 0,02 в сторону выпусков вовнутриплощадочные сети (см. 
том 3106-ИОС3.2). 

Система производственно-ливневой канализации состоит из внутренних систем и 
внутриплощадочных сетей. В данной части приводятся сведения о внутренней системе 
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производственно-дождевой  канализации поз. 4,5, принимающей стоки от оборудования и 
электрообогреваемых  воронок, расположенных на кровле корпуса поз. 4,5. 

 Расчетный расход производственных стоков от оборудования поз. 4,5 принят согласно 
технологического задания, составляет 6,97 л/с; 25,1 м3/ч; 250,4 м3/сут. 

Диаметры самотечных трубопроводов - 50, 110-150 мм с уклонами 0,035, 0,02 в сторону 
выпусков в наружные сети. 

 
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - 

для объектов производственного назначения 
 
Отходы, образующиеся в результате функционирования систем водоотведения, описаны в 

разделе «Мероприятия по охране окружающей среды». 
 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 
участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 
Внутренняя бытовая канализация здания выполняется из поливинилхлоридных труб и 

фасонных частей к ним диаметрами 50, 110 мм «WavinEkoplastik» по ТУ 6-19-307-86. 
Прокладка трубопроводов предусматривается преимущественно скрыто в полу. В необходимых 
местах на трубопроводах предусматриваются ревизии и прочистки. Пересечения стояков с 
поэтажными перекрытиями оборудованы противопожарными муфтами.Вентиляция 
канализационной сети предусматривается через вентиляционный стояк, вытяжная часть 
которого выведена на 0,2 м над кровлей здания. Магистральные трубопроводы проложены с 
уклоном 0,0035 в сторону выпусков. 

Применение вышеназванных труб не требует мер по их защите от агрессивного 
воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Напорных трубопроводов в системах внутреннего водоотведения не предусматривается. 
 

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 
 
Внутренний водосток в здании предусмотрен  для отведения ливневых вод с кровли 

корпуса поз.4,5. Приемниками ливневых вод на кровле служат электрообогреваемые 
водосточные воронки, присоединенные к внутренним сетям ливневой канализации. Стояки и 
подвесные линии внутренних сетей дождевой канализации запроектированы из стальных 
электросварных труб диаметром 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91. Выпуски осуществляются в 
наружные сети производственно- дождевой канализации. 

 
 
 

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод 
 

Дренажные воды теплового пункта отводятся через приямок в систему производственно-
ливневой канализации. 
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Приложение 1 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

 

ООО "ЗАВКОМ-
ИНЖИНИРИНГ" 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Форма ВК-1 
Стадия П 

Предприятие ООО «Арктика»   Отдел 
 
Здание (соору-
жение) 

Установка производства формалина и КФК 
 
Шифр 3106–ТХ.ПД.ВК 

 Выдающий- техноло-
гический отдел 
 

Принимающий 
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охлаждение, напол-

нение емкостей, 
смыв пола и пр.) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
тр

еб
ит

ел
ей

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

од
но

вр
ем

ен
но

 
ра

бо
та

ю
щ

их
 п

от
ре

би
те

ле
й 

Чи
сл

о 
ча

со
в 

ра
бо

ты
 в

 с
ут

ки
 

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 р

аб
от

ы
 

(н
еп

ре
ры

вн
о,

 п
ер

ио
ди

чн
о.

) 

В о д о с н а б ж е н и е  К а н а л и з а ц и я  

со
ст

ав
 и

 к
он

це
нт

ра
ци

я 
за

гр
яз

не
ни

й,
 м

г/
л 

Р а с х о д  в о д ы  
Специальные 
требования 

к воде 
Р а с х о д  с т о ч н ы х  в о д  

ре
ж

им
 с

бр
ос

а 
(н

еп
ре

ры
в-

но
,п

ер
ио

ди
чн

о.
) 

те
мп

ер
ат

ур
а 

ст
оч

ны
х 

во
д,

 о С 

сп
ос

об
 с

бр
ос

а 
(с

 р
аз

ры
во

м 
ст

ру
и 

ил
и 

бе
з р

аз
ры

ва
) 

от
ме

тк
а 

сл
ив

а 
(о

т 
ур

. п
ол

а)
 и

 д
иа

ме
тр

 
сл

ив
но

го
 ш

ту
це

ра
 

Одним 
потребите-

лем 

Всеми 
одновремен-

но рабо-
тающими 

потребите-
лями 

су
то

чн
ы

й 
ма

кс
им

ал
ьн

ы
й 

м3  

го
до

во
й 

м3  

тр
еб

уе
мы

й 
на

по
р 

у 
ап

па
ра

та
, 

м.
 в

од
.с

т. 

по
те

ря
 н

ап
ор

а 
в 

ап
па

ра
те

 м
 в

од
 с

т
 

те
мп

ер
ат

ур
а 

о С 

тр
еб

уе
мо

е 
ка

че
ст

во
 (ж

ес
т-

ко
ст

ь,
 к

-в
о 

вз
ве

ш
ен

. в
ещ

ес
тв

, 
рН

, Б
П

К 
и 

пр
.) 

От единицы 
оборудова-

ния 

От всего 
одновремен-

но рабо-
тающего 

оборудова-
ния 

су
то

чн
ы

й 
ма

кс
им

ал
ьн

ы
й 

м3  

го
до

во
й 

м3  

макс.
м3/ч 

мак-
си-

маль
ный 
л/с 

макс.
м3/ч 

мак-
си-

маль
ный 
л/с 

макс.
м3/ч 

мак-
си-

маль
ный 
л/с 

макс.
м3/ч 

мак-
си-

маль
ный, 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 3106-4 Энергокорпус.                          
1.1  Установка водо-

подготовки поз.5 
по АР 

(ввод исходной 
воды в помеще-

ние) 

1 1 20 Не-
пре-
рыв-
но 

28,5 7,92 28,5 7,92 570,0 1995
00 

30  5-10 нет 10,1 2,8 10,1 2,8 242,
4 
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40 

Не-
пре
рыв
но. 

40 С 
раз
р.с
тр
уи 

0,00
м 

Солесодержание 
до 3500 мг/л 
(хлори-
ды+сульфаты) 

1.2  Санузел 
поз.9,10,11 по АР 

                         

2 3106
-5 

Энергокорпус. 
Склад карбами-

да. 
Помещение рас-

творения поз.2 по 
АР 

1 1 5 Пе-
ри-
од. 
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Водный раствор 
карбамида 1-2%  

3 3106
-6 

Установка обо-
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снабжения 
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8,65 2,40 17,3 4,8 415,2 1453
20 
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Данные по группам помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара 

 
Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени 

 опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материа-
лов, в соответствии с Приложением А СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования» 
№ 
п/п Процесс Наименование помещения Группа помещений 

 по СП 485.1311500.2020 
 Энергокорпус-поз.4,5 по ПЗУ 

- 3106-АР4 
  

1  Склад карбамида (высота складирования биг-бегов в 3 яруса, 
до 4-х метров) 

5 

2  Отделение растворения карбамида  5 
3  Электрощитовая - 
4  Компрессорная - 
5  Водоподготовка - 
6  Тепловой пункт - 
7  Тамбур - 
8  Коридор - 
9  Умывальная - 
10  Туалет - 
11  Комната уборочного инвентаря - 
12  Комната обогрева - 
13  Лестничная клетка - 
14  Лестничная клетка - 
15  Операторная 1 
16  Венткамера - 

 
 
 
 



Сведения о категории склада 
Категория склада Максимальный объем одного резервуара, 

м3 
Общая вместимость склада, м3 

2.1 Склад готовой продукции, поз. 2 по ПЗУ 
IIIв 400 Не более 2000 

2.2. Склад метанола, поз. 9 по ПЗУ 
IIIв 500 Не более 2000 

 
Категория IIIв по табл.1, п.5.1  СП 155.13130.2014 
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